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Hvilke Hampebaserede materialer indgår i Hampens Hus? 

1. Hampe"Træ" - bruges til vindueskarme 

2. Hempecrete - bruges til ydervægsopbygning 

3. Hampefiber isoleringsbatt - bruges til indbygget isolering i ydervægge, terrændæk og tage. 

4. Hampestøvs plader - cellulosebaseret plader hvor 50% indhold er hampestøv, disse bruges som 

afstivende plader i konstruktionen. 

5. Hampekomposit tag- og facadeplader - Tegnestuen nikolova/aarsø udvikler pladerne specifikt til 

projektet, og de består af 50%hampefiber og 50%bioresin 

6. Hampekomposit gulvklinker -  en relativ høj procentdel af produktet er hampefiber. 

7.Hampekalk Byggeplader - disse bruges både indvendig og udvendig og er en vigtig del i husets 

opnåelse af brandkrav. 

8. Hampepuds - både lerpuds (indvendig) og kalkpuds (udvendig) tilsættes hampeskærver. 

9. Hampereb. 

10. Hampetextiler - disse er ikke fastlagt, men det kunne være en fin måde at lave lidt ekstra akustik i 

huset. 

Ikke-hampebaserede materialer i huset: skruefundament, glasset i vinduerne, træet i konstruktionen og 

døre, samt korken i terræn og tagdug.  

Måske det første hus i verden, hvor man kan opleve så mange forskellige hampematerialer? 

 

Læs mere her: bioguldborgsund.dk/hampenshus  
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